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BioStation 2
BioStation 2 รวมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Suprema ดว้ยรปูลักษณ์ภายนอกที�สวยงาม. ผนวกเข้ากับหน่วยประมวลผลที�มีประสิทธิภาพ, เซ็นเซอร์

แสงรุน่ล่าสุดจาก Suprema และทาํการปรบัปรงุอัลกอลิทึมการตรวจจับลายนิ�วมือเพื�อประสิทธิภาพการทาํงานที�ยอดเยี�ยม. BioStation 2 ให้ผู้ ใช้ตรวจสอบ

ไดทั้นทีและการถ่ายโอนข้อมูลที�รวดเรว็ในการจัดการข้อมูลที�มีปรมิาณสูงไดอ้ย่างง่ายดาย. จึงเหมาะสําหรบัการใช้งานที�ตอ้งการความหลากหลาย โดยไม่ลืมรปู

ลักษณ์และประสิทธิภาพ 



BioStation 2

ซีพียู

หน่วยความจํา

เซ้นเซอรล์ายนิ�วมือ

ความจุ Template

ผู้ ใช้สูงสุด

ความจุ Log

ป้องกันฝุ่นและนํ�า

PoE

การเชื�อมตอ่

Tamper 

สัญญาณเสียง

อุณหภูมิในการใช้งาน

พลังงานไฟ

ขนาด (มม.)

รบัรองมาตรฐาน

1.0GHz

128MB RAM + 8GB Flash 

Optical

1,000,000 (1:1) , 40,000 (1:N)

500,000 (1:1) , 20,000 (1:N)

3,000,000

IP65 

Yes

TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232, TTL I/O, Wi-Fi, Relay

Yes 

16-bit Hi-Fi

-20° to 50°C

12VDC

142 x 144 x 45 mm (W x H x D)

CE, FCC, KC, RoHS

Ultra Performance IP Fingerprint Terminal

ถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเรว็
การถ่ายโอนข้อมูลที�รวดเรว็ระหวา่งเซิรฟ์เวอรแ์ละอุปกรณ์ ความเรว็ในการ
ถ่ายโอน 5,000 ข้อมูลของผู้ ใช้ ในเวลาไม่ถึงนาที

ป้องกันฝุ่นและนํ�า มาตรฐาน IP65
เหมาะสําหรบัสภาพแวดล้อมที�รนุแรงและการตดิตั �งนอกสถานที�

ตรวจจับได้รวดเรว็และแม่นยํา
พัฒนาอัลกอลิทึมวธิกีารตรวจจับที�ดีขึ �น, จัดการหน่วยความจําและ
โปรเซสเซอรท์ี�มีประสิทธิภาพได้ถงึ 20,000 แมตช์ต่อวนิาที

การเชื�อมต่อที�หลากหลาย
Built-in WiFi และ�งก์ชั�น Power-over-Ethernet สําหรบั
ตวัเลือกการตดิตั �งที�หลากหลาย

ขยายความจุ
1,000,000 ลายนิ�วมือตน้แบบ และ 
3,000,000 ข้อมูลการใช้งาน

รองรบับัตร RF
• 125KHz EM
• 125KHz HID Prox
• 13.56MHz MiFare/DESFire/DesFire EV1/Felica/NFC
• 13.56MHz iClass SE

Standalone
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