
 Suprema BioEntry R2 เป็นเครื�องอ่านลายนิ�วมือขนาดกะทัดรดั ที�ออกแบบมาโดยเฉพาะ สําหรบัระบบควบคมุการเข้าออก

จากส่วนกลาง. BioEntry R2 จับภาพลายนิ�วมือดว้ยความละเอียดสูง รวมทั�งความสามารถในการอ่านบัตร RF ไดห้ลากหลายความถี�. เมื�อผนวกรวมเข้ากับตวัควบคมุ

ไบโอเมตรกิซ์ อัจฉรยิะของ Suprema ที�เรยีกวา่ the CoreStation, BioEntry R2 จะทาํให้การควบคมุการเข้าออกดว้ยไบโอเมตรกิเป็นเรื�องไม่ยุ่งยาก 

และยกระดบัความปลอดภัยอีกขั �นดว้ยรปูแบบการเชื�อมโยงจากส่วนกลาง.
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อุณหภูมิในการใช้งาน

ความชื�นในการใช้งาน
ขนาด (WxHxD, mm)

นํ�าหนัก

SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378

125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, 
MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC
1.0 GHz 
32MB Flash + 32MB RAM
Multi-Color
Multi-tone Buzzer
1ch Slave, OSDP V2.1.6

DC 12V
-20°C ~ 50°C
0% ~ 80%, non-condensing
50 x 164 x 37.5
158g
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

รองรบับัตร  RFID
• LF(125kHz), HF(13.56MHz) dual-band
• สามารถอ่านบัตรประเภทหลักไดท้ั �งหมด

(EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC)
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การสื�อสารที�เป็นมาตรฐาน

• Open Supervised Device Protocol (OSDP) 

เทคโนโลยีลายนิ�วมือที�ผ่านการพิสูจน์ด้วยการใช้งานจรงิ
• อัลกอรธิึมล่าสุดจาก

• ความแม่นยําสูงดว้ย เซ็นเซอรอ์อปตคิอล OP5

การใช้งานผ่านมือถือ

• รองรบัโทรศัพท์มือถือที�มีระบบ NFC ดว้ย BioStar 2 Mobile App

CoreStation
BioEntry R2 BioEntry R2

BioEntry R2

NO

COM

NC

NO

COM

NC

NO

COM

NC

NO

COM

NC

NO

COM

NC

NO

COM

NC

R
ELAY 0

R
ELAY 1

R
ELAY 2

R
ELAY 3

R
ELAY 4

R
ELAY 5

NC

COM

NO

NC

COM

NO

NC

COM

NO

NC

COM

NO

NC

COM

NO

NC

COM

NO

R
EL

AY
 1

1
R

EL
AY

 1
0

R
EL

AY
 9

R
EL

AY
 8

R
EL

AY
 7

R
EL

AY
 6

POWER STATUS
RESET INIT

12V

0V

TRX+

TRX-

GND

PO
W

ER

GND

AUX IN 1

GND

AUX IN 0

A
U

X

R
S-485

ON        OFF
TERM

0

1

2

3

4

5

11

10

9

8

7

6

OM   120-

B3

B2

B1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

OM-120

Elevator Panel

931 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-2150105-8, 02-2160318-21, 02-2162901-5, 02-2160309-14 
แฟ ็กซ์ : 02-2162907, 02-2162909 Email: info@tanabutr.co.th URL: www.tanabutr.co.th

คุณลักษณะ คุณสมบัติ
ไบโอเมตรกิซ์
ชนิดเซ็นเซอร์

ลายนิ�วมือ
เซ็นเซอรอ์อปตคิอล

ตน้แบบ

รองรบับัตร 

หน่วยความจํา

สัญญานเสียง

พลังงานไฟฟ้า

รองรบั

ผ่านการรบัรองมาตรฐาน

ภาพโครงสร้างระบบ




