
Outdoor IP Fingerprint Terminal
BioLite N2

Suprema BioLite N2 เป็นเครื�องสแกนลายนิ�วมอืภายนอกอาคารรุน่ที� 2 ของ Suprema ซึ�งควบคมุการเข้าออกและบนัทึกเวลาทํางานโดยใช้เทคโนโลยแีละ

แพลตฟอรม์ดา้นความปลอดภัยแบบไบโอเมตรกิซ์ล่าสุดของ Suprema. BioLite N2 มอบประสิทธิภาพและความปลอดภยัระดบัชั �นนําโดยใช้อัลกอรธึิมล่าสุด

ของ Suprema พรอ้มกับเซ็นเซอรส์แกนลายนิ�วมอืที�ดทีี�สุดในโลก. ทนทานดว้ยมาตรฐาน IP67, BioLite N2 เพิ�มความสามารถดว้ยเทคโนโลยีการอา่นบัตร 

RFID ไดห้ลายรปูแบบ



Outdoor IP Fingerprint Terminal
BioLite N2

* Two templates per finger

LCD

RS-485
Wiegand 
TTL 
Relay
Ingress Protection
Tamper

อุณหภูมิ ในการใช้งาน
ความชื �นในการใช้งาน

1.2 GHz
8GB Flash + 64MB RAM
10,000
20,000*
1,000,000
1.77” color LCD
16-bit Hi-Fi
10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X
1ch Host or Slave (Selectable)
1ch Input or Output (Selectable)
2ch Input
1 Relay
IP67
รองรบั

DC 12V
-20°C ~ 50 °C
0% ~ 80%, non-condensing
58 x 190 x 44
CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

คุณลักษณะ คุณสมบัติ

รองรบับัตร RFID

BLN2-ODB BLN2-OAB
125kHz EM & 13.56MHz MIFARE,

MIFARE Plus, DESFire/EV1 &
2.4GHz BLE

125kHz EM,
HID Prox & 13.56Mhz MIFARE,

MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa,
iCLASS SE/SR, NFC & 2.4GHz BLE

ประสิทธิภาพที�เหนือกวา่

Relay

Input
RS-485

USB

TCP/IP

WAN

WAN

TCP/IP

BioStar 2 Server

Standalone-Secure

Secure I/O 2

Standalone

BioLite N2BioLite N2

Web Browser
(BioStar 2 Client)

Reader

Distributed Access Control Systems
Remote Access

Internet

Web Browser
(BioStar 2 Client)

BioStar 2 Mobile

BioMini
(Fingerprint Enrollment Device)

DE-620
(Smartcard Reader/Writer)

ภาพโครงสรา้งระบบ

• อัลกอรธิึมล่าสุดจาก Suprema 
• ขุมพลัง 1.2 GHz CPU

• LF(125kHz), HF(13.56MHz) dual band
• อ่านประเภทบัตรทั �งหมดรวมทั �ง Mobile Card 

(NFC and BLE)

การป้องกันฝุ่นละอองและนํ�าดว้ยมาตรฐาน IP67 

ความแม่นยําและปลอดภัยขั �นสูง

• ความแม่นยําสูงดว้ย ออปตคิลัเซนเซอร ์OP6

• เหมาะสําหรบัทุกสภาพแวดล้อมและการตดิตั �งภายนอกอาคาร

บันทึกเวลาทํางานเข้า-ออก แบบเต็มรปูแบบ

• จอสี LCD พรอ้มปุ่มกดสําหรบั�งก์ชันการเข้า-ออกงาน

BioLite N2
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ไบโอเมตรกิซ์
ชนิดเซ็นเซอร์
ตน้แบบ

รองรบับัตร 

ลายนิ�วมือ
เซ็นเซอรอ์อปตคิอล

หน่วยความจํา
ผู้ ใช้สูงสุด
ลายนิ�วมือสูงสุด

 สูงสุด

สัญญานเสียง

พลังงานไฟฟ้ า

ขนาด
ผ่านการรบัรองมาตรฐาน




