
Outdoor Compact RFID Reader

XPass D2

XPass D2 เป็นเครื�องอา่นบัตร RFID ขนาดกะทัดรดั เหมาะกับการตดิตั �งภายนอกอาคาร ซึ�งใช้เทคโนโลยีมัลต�ิงก์ชั�นสุดยอดของ Suprema ซึ�งเหมาะสําหรบั

ควบคมุการเขา้ออกแบบศนูยก์ลางดว้ย Suprema's CoreStation. ใช้เทคโนโลยหีลากหลายรปูแบบเช่น mullion-type, gangbox-type และ 

gangbox keypad-type ทั �งหมดไดร้บัการรองรบั. ดว้ยเทคโนโลยี RFID แบบความถี�คู ่(125kHz / 13.56MHz), XPass D2 ยงัสนับสนุนบัตรโทรศัพท์มอื

ถอืที� ใช้ NFC และ BLE ซึ�งเป็นเทคโนโลยกีารสื�อสารเคลื�อนที�ลา่สุด. ดว้ยมาตรฐาน IP65/IP67 ที�ทนทาน กนัทั �งฝุ่นและนํ�า พรอ้มดว้ยมาตรฐาน  IK08 กนั

กระแทก, เหมาะสมกับทุกสภาพแวดล้อมรวมทั�งการตดิตั �งนอกสถานที�



คุณลักษณะ

คุณสมบัติ

Item

Outdoor Compact RFID Reader
XPass D2

รองรบั Mobile card (NFC และ BLE)

มาตรฐานอุตสาหกรรม OSDP

โครงสรา้งฮารด์แวรแ์บบ Multi-type

ความปลอดภัยที�เพิ�มขึ �นดว้ยองคป์ระกอบที�แม่นยําสูงสุด

มาตรฐาน IP67 กันนํ�าและฝุ่น

มาตรฐาน IK08 กันกระแทก

รองรบับัตร RFID ที�หลากหลาย

ออกบัตรสมารท์การด์โดยใช้ BioStar 2

125kHz card compatibility

13.56MHz card compatibility

Mobile card

IP rating

IK rating

Installation type

Keypad

RS-485

Wiegand

TTL

ขนาด (WxHxD, mm)

ผ่านการรบัรองมาตรฐาน

EM

MIFARE, MIFARE Plus,
DESFire/EV1, FeliCa

NFC, BLE

IP67

IK08 

Mullion

-

1ch (OSDP compatible)

1ch output

1 tamper output,
3ch LED, buzzer control

Multi-tone buzzer

-35℃ ~ 65℃

0% ~ 95%, non-condensing

DC 12V

48 x 144.7 x 27

CE, FCC, KC, RoHS, REACH,
WEEE, SIG

EM

MIFARE, MIFARE Plus,
DESFire/EV1, FeliCa

NFC, BLE

IP67

IK08

Gangbox

-

1ch (OSDP compatible)

1ch output

1 tamper output,
3ch LED, buzzer control

Multi-tone buzzer

-35℃ ~ 65℃

0% ~ 95%, non-condensing

DC 12V

80 x 130 x 25

CE, FCC, KC, RoHS, REACH,
WEEE, SIG

EM

MIFARE, MIFARE Plus,
DESFire/EV1, FeliCa

NFC, BLE

IP67

IK08

Gangbox

Supported (3x4)

1ch (OSDP compatible)

1ch output

1 tamper output,
3ch LED, buzzer control

Multi-tone buzzer

-35℃ ~ 65℃

0% ~ 95%, non-condensing

DC 12V

80 x 130 x 25

CE, FCC, KC, RoHS, REACH,
WEEE, SIG

รุน่

XPD2-MDB XPD2-GDB XPD2-GKDB
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สัญญานเสียง

อุณหภูมิ ในการใช้งาน

ความชื�นในการใช้งาน

พลังงานไฟ




